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Vyhlasenie o parametroch
SK-118-DOP-2015-03-02
1. Jedinecny identifikacny kdd typu vyrobku:

Jednovrstvovy kovovy kominovy systém z ocele 316L EN 1856-1

2 Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umozZnujuci identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyZaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:

Oznacenie vyrobcu: Schiedel GASFIX 0.4mm
Oznacenie 1 DN (80 —300) T600 N1 D V2 L50040 G400
Oznacenie 2 DN (80 —300) T200 P1 W V2 150040 0200

3. Zamyslané poufZitie alebo pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmo-
nizovanou technickou Specifikaciou:

Odvod produktov spalovania z vykurovacich zariadeni do ovzdusia

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna zndmka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa
vyZaduje podla ¢lanku 11 ods. 5:

vyrobené Schiedel Slovensko, s.r.o.
Zamarovska 177, 91105 Zamarovce, Slovenska Republika
Tel: +421 32 746 00 11 Fax: +421 32 746 00 15 Email:
mail@schiedel.sk

v zavode Schiedel s.r.o.
Modlanska 1, CZ-415 02 Teplice

Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP
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V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahfa ulohy
vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2:

Neaplikovatelné - N/A

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju
v CPR (Nariadenie o stavebnych vyrobkoch), priloha V:

Systém 2+ a Systém 4
Upozorneny organ certifikdcie riadenia vyroby zavodu €. 0036 vykonal Uvodnu inSpekciu priemyselného zdvodu

a riadenia vyroby zavodu a priebeZzny dohlad, postdenie a hodnotenie riadenia vyroby zavodu a vydal pre riadenie
vyroby zavodu certifikat konformity.

TUV Industrie Service GmbH TUV Siid Gruppe
RidlerstraBe 65
D-80339 Mnichov

Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP



8. Deklarované parametre
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Podstatné vlastnosti a klauzuly EN
1856-1

Parametre

Harmonizované tech-
nické Specifikacie

Pevnost v tlaku

Oznacenie 1 a 2:

Maximalna vyska medzi sopichom a dalsim kot-
venim

vid' ndvod na montaz

Pevnost v tahu

Oznacenie 1 a 2:
13,8 m

PoZiarna odolnost

Oznacenie 1:
DN (80— 300) : T600 G400
Oznacenie 2:
DN (80— 300) : T200 0200

Plynotesnost /unikanie plynu

Oznacenie 1:
DN (80— 300) : N1
Oznacenie 2:
DN (80— 300) : P1

Prietokovy odpor ¢asti komina

Oznacenie 1 a 2:
V zmysle 13384-1

Tepelny odpor

Oznacenie 1 a 2: nie su uréené parametre
DN (80-300) : 0.56 m? K/W testované pri 200°C

Odolnost proti tepelnému Soku

Odolnost pri vyhoreni sadzi

Oznacenie 1: Ano, G400
Oznacenie 2: Nie, O

EN 1856-1: 2009

Tepelné parametre pri normalnych pre-
vadzkovych podmienkach:

Oznacenie 1:
DN (80 — 700) : T600
Oznacenie 2:
DN (80 — 300) : T200

Nie vertikalna montaz

Oznacenie(-a) 1, 2:
nie su uréené parametre - NPD

Komponenty podliehajlce zatazeniu vetrom

Oznacenie(-a) 1,2 a 3:
nie su uréené parametre - NPD

Zivotnost
Difuzny odpor vody a vyparov

DN (80— 300) : Ano

Odpor proti vniknutiu kondenzatu

Oznacenie(-a) 1 a 2:
DN (80—300) : Ano

Oznacenie(-a) 1, 2:

Odolnost proti korozii

DN (80 -300) : V2

Odolnost proti zamfzaniu a rozmfzaniu:

Oznacenie(-a) 1,2 a 3:

)

)

)

)
Oznacenie(-a) 1 a 2:
)

) Ve
DN (80—300) : Ano

EN 1856-1: 2009

9.

Parametre vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 si v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydéava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

..Zamarovce, 02/03/2015......
(miesto a datum vydania)

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

(meno a funkcia) : /4

Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP



