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aImeva®

Najsirsi sortiment plastového systému odtahu spalin

Prehlasenie o vlastnostiach PoV
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢.305/2011

SK-01-DOP -29-07 -13

1 Kominy - Systémové kominy s plastovymi viozkami podle EN 14471:2013
2 Systém: Almeva Easy a Almeva Double

Prevedenie: 0.1 do 0.6
01 T120-P1-0-W-2-020-1-E-L jednovrstvovy systém odtahu spalin pre olej a plyn (od DN 200)
02 T120-H1-O0-W-2-020- |-E-L jednovrstvovy systém odtahu spalin pre olej a plyn (do DN 160)
0.3 T120-P1-O-W-2-000- | -E-L1,LO dvojvrstvovy systém odtahu spalin pre olej a plyn (od DN 200)
04 T120-H1-O-W-2-000- | -E-L1,LO dvojvrstvovy systém odtahu spalin pre olej a plyn (do DN 160)
05 T120-P1-0-W-2-000-E-E-LO dvojvrstvovy systém (exteriér) odtahu spalin pre olej a plyn (od DN 200)
06 T120-H1-O0-W-2-000-E-E-LO dvojvrstvovy systém (exteriér) odtahu spalin pre olej a plyn (do DN 160)

Varianty prevedenia:

Varianta 0.1 - 0.2 Systém je distribuovany ako Almeva Easy
Varianta 0.3 - 0.6 Systém je distribuovany ako Almeva Double
PouZitie:

Systém odvodu spalin, podtlak
Systém odvodu spalin, pretlak
InStalacia do budovy alebo na fu
Pre olejové alebo plynové spotrebice
Vnutorné potrubie (veduce spaliny): PPH
Vonkajsie potrubie (interiér): ocel, nerezova ocel, hlinik, plast
VonkajSie potrubie (exteriér): nerezova ocel, nerezova ocefl lakovana praSkovanim / galvanizovana
Datum: jul 2013

3 Spalinovy systém uréeny pre odvedenie spalin od spotrebi¢a do atmosféry

4 Almeva AG
Industriestrasse 6

CH - 9220 Bischofszell
info@almeva.ch
www.almeva.eu

6 Systém posudzovania a overovania stélosti vlastnosti stavebného vyrobku: 2+

7 Oznameny subjekt &. 0036 TUV Industrie Servise GmbH, Mnichov (Nemecko) vydal
ES certifikaty systému riadenia vyroby ¢. 0036 - CPD - 9165 001 (osvedZenie o zhode vyroby
€. 0036 - CPR - 9165 001), na zaklade prvotnej inSpekcie vo vyrobnom zavode a systému
riadenia vyroby a priebeZzného dozoru, posudenia a hodnotenia systému riadenia vyroby.




9 Vlastnosti uvedené v prehlaseni:
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Zakladné charakteristiky

Vlastnost’

Harmonizovana technicka
Specifikacia

Pevnost v tlaku
(maximalna vyska)

do30m

EN 14471:2013

Odolnost proti zatazeniu vetrom
(volné stojaca dfZka nad
poslednym kotvenim)

Prevedenie 0.5 a 0.6
(s kénickym hrdlom):
3 m nad poslednym kotvenim

EN 14471:2013

Odolnost proti zatazeniu vetrom
(maximalna dizka
medzi dvomi kotveniami)

Prevedenie 0.5a 0.6
(s kénickym hrdlom):
4 m medzi dvomi kotveniami

EN 14471:2013

Intalacia, Poziarna odolnost
(odolnost’ voci vyhoreniu sadzi,
vzdialenost od horfavych materidlov,
trieda oplastenia)

0.1 - 0.4: | (interiér)

0.5 - 0.6: E (Exteriér)

0.1 - 0.6: O (bez odolnosti vodi vyhoreniu sadzi)
0.1 - 0.2: Odstup = 20 mm

0.3 - 0.6: Odstup = 0 mm

0.1 - 0.2: L (bez oplastenia)

0.3 -0.4: L1 (s PP-oplastenim)

0.3 - 0.6: LO (s kovovym oplastenim)

EN 13501-1
EN 14471:2013

Plynotesnost

0.1-0.6:
0.1-0.6:

P1 =DN 160
H1 <DN 160

EN 14471:2013

Teplotna trieda

0.1-0.6: T120

EN 14471:2013

Dimenzia

0.1-0.6:
0.1-0.6:
0.1-0.6:
0.1-0.6:
0.1-0.6:
0.1-0.6:
0.1-0.2:
0.1-0.2:

DN 60
DN 80
DN 110
DN 125
DN 160
DN 200
DN 250
DN 315

EN 14471:2013

Tepelny odpor

0.1-0.6: ROO

EN 14471:2013

Tlakova strata

zodpoveda EN13384-1

EN 14471:2013

Pevnost tahu pri ohybe

0.1-0.6: £1.5m

EN 14471:2013
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9 Vlastnosti uvedené v prehlaseni: (pokracovanie)
. , .- , Harmonizovana technicka
Zakladné charakteristiky Vlastnost Specifikacia
Pevnost v t’,ahu pri ohybe 45 ° EN 14471:2013
(maximalny ohyb)
Trieda odolnosti
proti pésobeniu W EN 14471:2013
kondenzatu
Trieda odolnosti 2 EN 14471:2013
proti korozii
Odolnost proti UV Ziareniu vybrané prvky EN 14471:2013
Teplotna trieda T120 EN 14471:2013
EN 13501-1
Trieda reakcie na ohen E EN 14471:2013
Odpor zamrznutia / topenia NPD EN 14471:2013
Nebezpelné latky uvedené latky podla narodnych ustanoveni

10 Vlastnosti vyrobku uvedené v bode 1 a 2 su v zhode s vlastnostami uvedenymi
v bode 9.

Toto prehlasenie o vlastnostiach sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu
uvedeného v bode 4.

Podpisany za vyrobcu a jeho menom:
Alnjéva /‘(5
Indusjfiestrasse 6

CH - 9220 Rischafszell
Tel.: 1/644 90 20
Fax: #4171 644 8029

Jiifg Braun (konater)

Bischofszell, 29 jul 2013




